
Prof. Dr. Fevzi YILMAZ 

Sakarya ¦niversitesi

Metalurji ve Malzeme M¿hendisliĵi

PĶRĶN¢LERĶN ¥ZELLĶKLERĶ VE 

YENĶLĶKLER

Tel : (0264) 295 5760
Fax : (0264) 295 5601
GSM : (0532) 484 0510

yilmazf@sakarya.edu.tr

Sarbak seminerleri: 29.05.2008 / ¢erkezkºy



Ķ¢ERĶK

GĶRĶķ

KOROZYON ¢EķĶTLERĶ

¢EVRECĶ PĶRĶN¢LER

TANE ĶNCELTME-AķILAMA

KAYNAKLAR



GĶRĶķ
Bir problemin nedenlerini bulmada zaman ne kadar uzunsa, kayēplaro

kadar fazlalaĸēr. Poka - Yoke iĸ­ininolaĵandēĸēbir dikkat gºstermeksizin

hatayēºnlemesidir. Hata meydana geldiĵianda ºnlenir,kontrol zamanē

azalēr.

Ķĸinbaĸlangēcēndagºsterilenduyarsēzlēken son kullanēcēdayansēmasēnē

bulur ve ­okºnemlikayēplara(sevkiyat masraflarē,b¿rokratikmasraflar,

zaman ve pazar kaybē)neden olur . Doĵrumalzeme, doĵruiĸlem,doĵru

kullanēmve doĵruyºnetimhayati ºnemesahiptir .

Hatalarēn kaynaĵēndan tespiti masraflarē azaltēr



KOROZYON ¢EķĶTLERĶ

Pirin­temeydana gelen korozyon ­eĸitleri­okfazladēr.Uygun
malzeme se­imi,uygun proses ve proses sonrasēiĸlemleri(ve
uygun iĸletim)ilebu korozyon tiplerinin ºn¿nege­ilebilir.

V ¢ĶNKOSUZLAķMA KOROZYONU

V EROZYON/AķINDIRMA KOROZYONU

V GERĶLMELĶ KOROZYON ¢ATLAĴI

V TANELER ARASI KOROZYON

V OYUKLANMA KOROZYONU

V GALVANĶK KOROZYON

Kēsaca a­ēklamak gerekirse;



¢ĶNKOSUZLAķMA KOROZYONU

¢inkonunaz miktarda yapēdanuzaklaĸmasēdērve geriye
gºzeneklibakērcazengin alfa yapēsēkalēr. Bunun sonucunda
malzeme ºzelliklerinikaybederek dayanēksēzhale gelir . Alaĸēma
arsenik ilavesi ile bu korozyon tipi engellenir . Gemici pirinci,
Al¿minyumpirinci, 70 / 30 pirin­ve CuZn 36 Pb 2 As(CW 602 N) bu
tip korozyona karĸēdayanēklēalaĸēmlardēr. ¢inkosuzlaĸma,­inko
miktarēncazengin beta fazēndager­ekleĸerekalfa fazē
aralarēndaoluĸur,y¿zeyselve derinlemesine devam eder .
Alaĸēmlamanēndēĸēndaēsēliĸleminde­inkosuzlaĸmayadiren­te
faydalēetkisi vardēr. 500 santigrad derecede yaklaĸēk2 saat
yapēlanēsēliĸlemile ­inkosuzlaĸmadayanēmēarttērēlēr.

¢inkosuzlaĸma­oĵunluklasaldērgansu ortamlarēndaoluĸur.
Suyun i­erdiĵielementler, organik maddeler, suyun Phôē,
hidroksit i­eriĵiv .b . ­inkosuzlaĸmanēnoluĸmasēndaetkilidir . Bu
korozyon tipine karĸēdayanēmi­ingeliĸtirilenalaĸēmlar
genellikle su fittinglerinde, deniz ortamlarēndakullanēlan
¿r¿nlerinimalatēndatercih edilir .

Avrupa Normlarēnda­inkosuzlaĸmanēnuygunluĵunukontrol
etmek i­inilgili deneyler mevcuttur .



¢inkosuzlaĸma (Dezinsifikasyon)

ü Dezinsifikasyon ilk olarak 1950 ôlerinsonunda tanēmlanmēĸtēr.

ü Pirin­baĵlantēpar­alarēndaoluĸan­okciddi bir korozyondur .

Dezinsifikasyonun olduĵubºlgelerdegºr¿lebilenbeyaz veya

mavi/yeĸilkalēntēlaroluĸurve sonra bu bºlgelerdensēzēntēmeydana

gelir .

ü Dezinsifikasyon diye tanēmlanantercihli korozyonun i­mesuyu ile

kullanēlanpirin­malzemenin etkileĸiminebaĵlēolarak ger­ekleĸtiĵi

tespit edilmiĸtir.

ü Agresif sular ile temas halindeki y¿ksekZn (­inko)i­eriklipirin­ler

en d¿ĸ¿kdezinsifikasyon direncine sahiptirler .

ü % 15 ôdeny¿ksekoranlarda Zn i­eriklipirin­leren muhtemel

dezinsifikasyona uĵrayacakmalzemelerdir .


