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URUN TEKNIK BROSURU

CuZn35AI-C

CINKOSUZLASMA DAYANIMLI (DZR)
SUREKLI DOKUM KULGCE
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Uriin ismi EN Sembol ASTM Cu Zn Pb Sn Fe As Al Mn

ino - - - -
DZR Alcak Basin Kiilce Min% 63,0 Kalan 0,04 0,2

CuzZn35Al CuZn35AI-C C85660

Max % 64,5 Kalan 02 03 03 014 07 0,1

Diger elementlerin her biri < 0,02 % ‘dir.

Malzeme Ozellikleri ve Tipik Uygulamalar

Ginkosuzlasma dayanimli ktlceler, metalografik yapilari ve korozyon direncleri dolayisiyla su armattrleri imalatinda
kullanilir.

Tamamen orjin hammaddeden Uretilen DZR kulceleri, mikemmel polisajlanabilirlik 6zelligine sahiptir.
Kulgeler 1-2 ton arasi euro paletlerde sevk edilir.

RoHS Il REACH direkti erine uygundur. 4MS ve UBA malzeme sinirlama grubu: B, D

Musterilerimizden gelen farkli norm ve alasim istekleri, ilgili birimlece incelenerek tretimi gerceklestirilir.

Kullanim Alanlari

* Genellikle su saatleri ve su armatUrleri imalatinda kullanilir.

URETIM STANDARTLARIMIZ

EN-1982 Bakir ve bakir alasimlari, ingotlar ve dokimler standartidir.
DIN 50930-6 icme suyu ile temas eden yerlerde kullanilan piring malzemeler standartidir.
UBA List Almanya Federal Cevre Ajansi'nin yayinladigi icme suyunda kullanilan piring malzemelerinin standartidir.
AMS Fransa, Almanya, Hollanda ve Birlesik Kralligin Gye oldugu , icme suyu, ile temas eden malzemelerin ve Grtnlerin

ulusal onaylarini diizenleyen komite.

STANDART OLGULER - AGIRLIK

Standart Olgiiler Standart Agirlik
(mm) (kg)
64x64x380 Ortalama 12
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Merkez Ofis
Egitim Mah. Adim Sok. Orjin is Merkezi No: 10 -18 Kat: 3 Daire No: 39 - 49 34722
Hasanpasa / Kadikdy / istanbul / Tirkiye
T:+90 216 414 45 35 pbx | F: +90 216 414 45 40

Fabrika
Cerkezkdy Organize Sanayi Bolgesi Gazi Osman Pasa Mah. 8.Cad. No: 3 59500
Cerkezkdy / Tekirdag / Turkiye
T: +90 282 725 19 60 pbx | F: +90 282 725 19 70
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